EZ voBMAT

Cisnieniowy kolektor stoneczny typu heat-pipe do
podgrzewania wody

Instrukcja instalacji modelu 2024

A-153 cm
B-183cm
C100L-83cm
150L-123 cm
200L-179cm
240L-195cm
D-13cm




Slowo wstepne 0 produkcie

Dziekujemy za zakup kolektora stonecznego ze zbiornikiem ci$nieniowym do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej firmy VOBMAT.

Jako przedstawiciel, sprzedawca, technik firmy VOBMAT chcialbym zapewni¢, ze kolektor do
bezposredniego podgrzewania wody dziata bez zarzutu. Aby jednak zadowoli¢ klienta, nalezy doktadnie
przemyslec:

- Odpowiedniej lokalizacji (miejsce nastonecznione - strona potudniowa)

- Niewielka odleglos$¢ do przytacza wody (straty - woda ptynie tylko z kranu)

- Wzig¢ pod uwagg ci¢zar kolektora i dobre zakotwiczenie (nie tylko na dachu)

- Podlgczenie jako oddzielne odgatezienie ze zbiornikiem wyréwnawczym (spust w dowolnym momencie)
- Uwzglednienie rozszerzalnosci wody (wstawienie zbiornika wyrownawczego) Kolektor All-in-One model
2024 jest:

- 10% bardziej wydajny (reflektor pod rurami)

- Bezpieczniejszy (zawor antyprozniowy)

- Bardziej stabilny (mocniejsza konstrukcja ramy)

- Bardziej zrownowazony (lepsza izolacja zbiornika)

Montaz kolektora nie powinien by¢ skomplikowany, jest to ukladanka systemowa (otwor - §ruba). Aby
podiaczy¢ go samodzielnie (do istniejacego systemu) lub jako samodzielng jednostke grzewczg, wymagana
jest wiedza 1 umiejetnosci hydrauliczne. Zawsze postepuj zgodnie z instrukcjami lub korzystaj z pomocy
wykwalifikowanej osoby z branzy hydrauliczne;.

W razie watpliwosci, niespojnosci zadzwon do VOBMAT +48 798 980 654, chetnie pomozemy.

Zawartos¢é opakowania

- Rury prézniowe z potrdjng warstwg absorpcyjng typu ALN / AIN-SS / CU Heat-Pipe

- 1zolowany zbiornik na wodg ze stali nierdzewnej

- Rama ze stali nierdzewnej 1,2 mm 201 Ba do montazu

- Anoda magnezowa

- Zawor bezpieczenstwa (cisnienie 0,6 MPa i temperatura - 90°C)

- Pasta termiczna

- Grzalka elektryczna 1500 W z zabezpieczeniem termicznym ok.80°-90° gwint G 1"

- Zawor antyprozniowy

- Termometr cyfrowy do kolektora stonecznego All-in-One z nakretka, 48x29mm, kabel 5m

WSKAZOWKI:

Przed wtozeniem rur prézniowych nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornika ci$nieniowego.

Jednoczesnie ZALECAMY uzycie materiatu (pakuty) uszczelniajgcego do uszczelnienia wszystkich gwintéw

na zbiorniku.

Dodatkowo na zbiorniku naklejona jest folia ochronna. Podczas montazu nalezy ja zerwa¢, gdyz pod wplywem
stonca moze si¢ zacza¢ tuszczy¢ co spowoduje trudnosci w pozniejszym odklejeniu.
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Transport i przechowywanie

Wszystkie czesci kolektora stonecznego nalezy transportowac i przechowywac w oryginalnym
opakowaniu, przestrzegajac wszystkich oznaczen i zalecen na opakowaniu.

Rury proézniowe nalezy przechowywac i transportowa¢ W pozycji poziomej.

Podczas transportu nalezy zachowac¢ ostrozno$¢, uwaznie obchodzi¢ si¢ z opakowaniami, nie rzucac, nie
przewracac itp.

Zawartos$¢ dostawy

Zestaw kolektora stonecznego jest dostarczany w 3-4 oddzielnych opakowaniach:

- 1x opakowanie z zbiornikiem na wode i1 akcesoriami (uszczelki, grzatka, termometr, anoda
magnezowa, reflektor, instrukcja montazu)

- 1x opakowanie ze stelazem 45° wraz z materiatami montazowymi i akcesoriami (pasta
termoprzewodzgca, zawor bezpieczenstwa, zawor antyprdézniowy, zawor jednokierunkowy)

- 1-2x pakiety rur prozniowych (1 pakiet dla pojemnosci 100 i 150 |, 2 pakiety dla pojemnosci 200, 240 i
300 I) Po otrzymaniu sprawdz, czy otrzymate§ wszystkie pakiety do montazu.

Wazne informacje przed instalacja

- Zaleca sig, aby kolektor zostat podtaczony do obiegu wody przez wykwalifikowanego instalatora. Do
podiaczenia kolektora do obiegu wody potrzebne beda dodatkowe czesci (krany, zawory, uszczelki, rury
itp.), ktore nie wchodza w sktad dostawy.

- Miejsce instalacji musi by¢ rowne, solidne i bezpieczne, aby unikng¢ uszkodzen i wypadkow.

- Kotwienie podgrzewacza solarnego na dachu nalezy zawsze powierzy¢ profesjonalnej firmie!

- Kolektor stoneczny nalezy zawsze ustawia¢ w Kierunku potudniowym.

- Fundamenty, na ktorych zostanie umieszczony kolektor, muszg by¢ w stanie wytrzymac obcigzenie CO
najmniej dwukrotnie wigksze od cigzaru petnego zbiornika wody.

- Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik jest wolny od zanieczyszczen i przeptukaé go czysta
woda.

- Instalacja powinna by¢ przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.

- Nalezy zawsze przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie przepisow i ograniczen.






W SKtAD STOJAKA WCHODZA

*17- dodatkowa srodkowa przednia noga
do listwy nr 12 dla zestaw6w 200/240L



. Lewy wspornik zbiornika

. Prawy wspornik zbiornika

. Tylny stabilizator krzyzowy

. Tylna poprzeczka

. Prawa przednia noga

. Lewa przednia noga

. Lewa tylna noga

. Prawa tylna noga

. Przednia gorna poprzeczka

10. Ci$nieniowy zawOr bezpieczenstwa

11. Zawor antyprozniowy

12. Listwa do mocowania uchwytéw na rury
13. Woreczek z materiatem montazowym ($ruby, nakretki)
14. Podstawki pod nogi

15. Wzmocnienia przedniej poprzeczki

16. Usztywnienia boczne

17. Dodatkowa noga do szyny uchwytu rurki (12) - tylko do stojakéw na zbiornik 200 I lub
wigkszych

18. uchwyt na rurke z nasadka

19. rurka przedtuzajaca zawor bezpieczenstwa
20. reflektor

21. pasta termoprzewodzaca

22. zawor jednokierunkowy z klapka
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Montaz stojaka i zbiornika

Uwaga! Czesci moga miec ostre krawedzie! Niebezpieczenstwo obrazen! Zachowaé ostroznos¢,
nosi¢ rekawice robocze.

1. Roztéz wszystkie czesci stojaka tak, aby byty fatwo dostepne.

2. zmontowac lewa strone ramy - przykreci¢ przednie (6) i tylne (7) nogi do wspornika (1). Przykrec
stopki (14) na koncach nég i przykrec usztywnienie (16 - géra, dét) miedzy przednimi i tylnymi
nogami.

3. Analogicznie zmontuj prawg strone - wspornik (2), przednie (5) i tylne (8) nogi, stopki (14) i
usztywnienie (16).

;-'/
"16 -gorna

4. ustawié boki na podfodze i potgczy¢ przednig gérna poprzeczke (9)
5. Potaczy¢ boki z tylng poprzeczka (4) i usztywnieniami (3) skreconymi na krzyz..

6. Przykre¢ wzmocnienia (15) miedzy przednimi nogami (5 i 6) a gérng poprzeczka (9).
7. Przykrec szyne uchwytu rury (12) do spodu przedniej strony - upewnij sie, ze orientacja
jest prawidtowal!
8. Przykre¢ dodatkowg noge do szyny, jesli jest dotgczona, 240 ma kompletng dodatkowg
podstawe.
9. Przymocuj reflektory (20) do lewej przedniej czesci (6) i prawej przedniej czesci (5).
10. Dokrec wszystkie potgczenia na ramie i zakotwicz rame do podtoza.



11. Odkre¢ nakretki $rub mocujacych zbiornik i umies¢ zbiornik na stojaku z otworami
przytaczeniowymi wody skierowanymi w dot i rzgdem otwordw rurowych skierowanych do przodu.
Sruby montazowe muszg pasowa¢ do odpowiednich otworéw we wspornikach zbiornika (1 i 2).

12. Nakr¢¢ nakretki z powrotem na sruby mocujace, ale nie

dokrecaj ich jeszcze catkowicie!

Instalacja préozniowych rur solarnych

Zatrzas$nij plastikowe uchwyty rur (18) w dolnej szynie (12) z przodu podstawy.




1. wyja¢ rurke z opakowania, poluzowac nasadke i sprawdzi¢, czy miedziana rurka cieplna(heat pipe) jest
prawidtowo osadzona w rowku wewnetrznej folii aluminiowej (patrz ilustracja).

2. Jesli tak nie jest (mogta wypas¢ z rowka podczas transportu), wyciagnij cala rurke miedziang (heat pipe)
i wsun jg z powrotem do srodkowego rowka w folii aluminiowej.

3. Nastepnie zamknij rurke zatyczka (patrz ilustracja).

4. Umie$¢ dostarczong uszczelke na gorze rury (tam, gdzie znajduje sie glowica heatpipe) powyzej szkta
rury.

5. Ostroznie pokryj calg glowice rurki cieplnej dostarczonym pasta termoprzewodzaca.

6. Odkre¢ nasadke z plastikowego uchwytu (16) i ostroznie w6z dolng czg¢é¢ rurki do ucha plastikowego
uchwytu. Upewnij si¢, ze koniec rurki nie przylega do podioza.

7. Ostroznie wloz glowice rurki heatpipe do

otworu w zbiorniku, wciskajac ja do konca (w

razie potrzeby rurke heatpipe mozna wyciggna¢ na
5cm).

8. Ostroznie w16z szklang czg¢s¢ rurki do otworu w
zbiorniku i calkowicie przykre¢ nasadke dolnego
plastikowego uchwytu, aby utrzymac rurke na
miejscu.

9. Ostroznie wcisnij uszczelke rurki w otwar zbiornika,
przymocowac rurke do zbiornika.

Podczas montazu rurek nalezy ostroznie obrdcic¢
zbiornik w zfaczu, tak aby rurka swobodnie wsuneta
sie w odpowiedni otwér i nie byto naprezen miedzy
rurka a zbiornikiem. Powtorz procedure 1-9 dla
wszystkich rurek.

Po wlozeniu wszystkich rurek dokrg¢ nakretki
mocujace zbiornik, tak aby zbiornik byt mocno
przymocowany do podstawy. Upewnij si¢, ze migdzy
zbiornikiem a rurami prézniowymi nie ma wolnej
przestrzeni tak aby nie byto nadmiernego naprezenia,
ktoére mogtoby uszkodzi¢ rury prézniowe (peknigcie
szkta, wygiecie rurki cieplnej itp.).




Otwory przytaczeniowe na zbiorniku

1. wlot zimnej wody (3/4");

2. Wylot goracej wody (3/4™);

3. Otwor 1" do oprozniania zawarto$ci zbiornika/wezownicy ogrzewania elektrycznego;
4. Otwor (3/4") do montazu zaworu nadmiarowego (na gérze zbiornika);

5. Otwor 1/2" na anode antykorozyjng (anoda jest juz zainstalowana w zbiorniku);

6. Otwor 1/2" do oprozniania zawartosci zbiornika / na czujnik temperatury;

7. Otwor 1/2" do montazu zaworu antyprozniowego.

Podlaczenie do sieci wodociagowej lub zrédla wody

Zalecamy powierzenie instalacji profesjonaliscie w dziedzinie instalacji wodnych! Urzadzenie moze by¢
podlaczone wytacznie do sieci wodociggowej lub zrodla wody o ci$nieniu roboczym nizszym lub réwnym
ci$nieniu roboczemu kolektora stonecznego, ktére wynosi 6 bar (600 kPa = 0,6 MPa).

1.

~

Doprowadzenie zimnej wody powinno zawiera¢ zawor odcinajacy KK20 (3/4™), zawor zwrotny 20
(3/4"), dwa zawory odgalezne z zaworami odcinajgcymi KK15 (1/2") do sprawdzania szczelnos$ci
zaworu odcinajacego 1 spuszczania wody z rury oraz zawor bezpieczenstwa PV15 (1/2") o
ci$nieniu otwarcia o.p. = 6 bar (0,6 MPa). Wlot do zbiornika jest oznaczony kolorem niebieskim.
Na wlocie nalezy zainstalowa¢ ciSnieniowe naczynie wzbiorcze (EN) na cisnienie 10 bar (1,0
MPa), korek KK20, zawdr spustowy i manometr (1,0 MPa) z trojdroznym kurkiem testowym
DNI15. Kurek KK20 musi by¢ otwarty przez caty czas i1 stuzy do testowania i1 ustawiania EN.
Poniewaz kolektor stoneczny jest bardzo wydajny i moze doprowadzi¢ do podgrzania podgrzane;j
wody powyzej 65°C, na wylocie nalezy zawsze zainstalowa¢ trojdrogowy mieszajacy zawor
termostatyczny DN20 (3/4") (lub DN15 (1/2")) z zakresem temperatury wylotowej od 35 do 60°C.
Wylot goracej wody jest oznaczony kolorem czerwonym.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia ciSnienia wyzszego niz dopuszczalne, zbiornik musi by¢
wyposazony w dodatkowy zawor bezpieczenstwa PV20 (3/4"), o.p. 6 bar w gdérnej czgsci
zbiornika, a takze zawOr antyprozniowy 1/2". Oba te elementy wchodza w sktad opakowania
systemu solarnego.

Zalecamy zainstalowanie termometru kontrolnego w goérnej czgsci zbiornika przy uzyciu
odpowiedniej redukcji (patrz kolejny punkt) migdzy zbiornikiem a zaworem bezpieczenstwa, aby
nie dopusci¢ do zaklocenia dziatania zaworu bezpieczenstwa. Nalezy skontaktowac si¢ z
instalatorem. Kran z korkiem KK15 powinien znajdowac si¢ ponizej PV20 w celu odpowietrzenia
zbiornika.

Podfgczenie goérnego zaworu nadmiarowego nalezy wykonac z krotkiego przedtuzonego odcinka
rury w zwigzku ze znajdujacym si¢ powyzej termometrem, aby nie zmniejsza¢ przekroju doptywu
do zaworu bezpieczenstwa.

Rura spustowa z zaworu bezpieczenstwa musi by¢ skierowana do ziemi.

Podlaczenie solarnego podgrzewacza wody w potaczeniu z innymi zrédtami ogrzewania cieple;j
wody uzytkowej przedstawiono na stronie internetowej Www.pl.vobmat.com i zawsze nalezy
skonsultowac¢ si¢ ze specjalistg.


http://www.pl.vobmat.com/

Ponizszy schemat podiaczenia zostat zaprojektowany z mysla o bezpiecznej eksploatacji zgodnie z norma
EN 06 0830. Nalezy skontaktowac si¢ z instalatorem hydraulikiem.

Schemat podtaczenia kolektora stonecznego

zawor antyproiniowy PV20
0.p.0,6 MPa
—
7 4

zbiornik na wode

6 5
| 1

drodowisko zewnegtrzne
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I
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{rodowisko wewngtrzne

‘ . KK15
I | doprowadzenie powietrza podczas
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VK15 . l/ | ﬂ‘ |
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cidnieniem) l I KK20
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SCHEMAT PODELACZENIA KOLEKTORA DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
C.W.U.

zbiornik solarny

$rodowisko zewnetrzne

$rodowisko wewngtrzne

miesigee sloneczne

{Pora:ieime) /— istniejacy system grzewczy c.w.u

--N.._‘.E ...... ‘- _._.j
bezposrednio do zuzycia !
! Legenda:
' s . w @ zbiornik cidnieniowy wyrdwnawczy
8 zawdr bezpioczenstwa
i & rodrozny zawde meeszagcy
ﬂ 1 zawdr
- | K wodomierz wogy Zemne|
X | 1 ! zawde kulowy spustowy
4 H - | - kierunek przeplywu podczas pracy w lecie
= I l = I J mp kierunek przeplywu podczas pracy w zime
'''''' -%-'-'-'-'— s vkt o s (zbiornik oprézniony, woda wypuszczona)
- -

Przygotowanie do zimy:

- Doptyw zimnej wody jest odciety, a zbiornik podgrzewacza wraz z orurowaniem jest catkowicie
oprézniony;

- KK15 na wlocie zimnej wody jest otwarty do oprozniania, KK15 do oprdzniania

wylot zbiornika nr 3, korek KK20 na wylocie cieptej wody (nr 2) i korek KK15 do napowietrzania;

- po oproznieniu, korek napowietrzajacy KK15 1 korek spustowy KK 15 powinny pozosta¢ otwarte,
pozostale zawory powinny by¢ zamkni¢te;

- przy napetianiu zbiornika woda, wszystkie zawory z wyjatkiem zaworu spustowego powinny by¢
otwarte, a zawor bezpieczenstwa zamkniety po pelnym napetnieniu woda;

- przetestowac zawory bezpieczenstwa (reczne otwarcie na kilka sekund);

- sprawdzi¢ zbiornik wyréwnawczy przed ponownym nawadnianiem (zalecane ci$nienie po stronie
powietrza powinno by¢ rowne ci$nieniu wody w instalacji wodnej. Cis$nienie po stronie powietrza
wyrownuje si¢, gdy urzadzenie EN jest puste, tj. bez wody). Nalezy zleci¢ sprawdzenie
uprawnionemu hydraulikowi.

Uwaga! Nie nalezy otwiera¢ zaworu bezpieczenstwa podczas pracy, gdy zbiornik jest
nagrzany, poniewaz istnieje ryzyko poparzenia goraca woda lub para!
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Warunki eksploatacji

1.System powinien by¢ instalowany przez osobe posiadajaca niezbedng wiedze w zakresie hydrauliki,
ogrzewania itp.

2. Kotwienie do dachu musi by¢ zawsze wykonywane przez profesjonalng firme, aby zapewnic, ze
wlasciwosci funkcjonalne dachu pod wzgledem odpornosci na warunki atmosferyczne nie zostang
naruszone i ze ci¢zar zainstalowanej technologii zapobiegnie uszkodzeniom mechanicznym. Ani
producent, ani sprzedawca nie ponoszg odpowiedzialnos$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane
nieprofesjonalnym montazem.

3. Pierwsze uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem profesjonalisty (osoby posiadajace;j
uprawnienia)

4. W przypadku doposazenia W grzalke elektryczng, jej podigczenie moze by¢ wykonane wytacznie
przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji elektrycznych.
Nalezy upewnic¢ sig, ze instalacja elektryczna posiada odpowiedni obwod ochronny.

5. Grzalka elektryczna moze by¢ uzywana tylko wtedy, gdy zbiornik jest catkowicie napetniony woda.
6. Podczas eksploatacji zbiornik musi by¢ zawsze catkowicie napelniony woda pochodzaca z obiegu
(sieci) pod ci$nieniem, w przeciwnym razie moze ulec uszkodzeniu.

7. Na wlocie zimnej wody nalezy zawsze stosowac jednokierunkowy zawor bezpieczenstwa.

8. Nalezy regularnie sprawdza¢ caty system, aby upewnic¢ si¢, ze wszystkie polaczenia srubowe sg
szczelne.

9. Przed instalacjg rury prozniowe powinny by¢ przechowywane z dala od $wiatta stfonecznego, w
przeciwnym razie mogg si¢ szybko nagrzaé i zagraza to oparzeniom. Zbiornik nalezy napemi¢ woda.
10. W okresie eksploatacyjnym ,nawet gdy kolektor nie jest uzywany, powinien by¢ zawsze wypehiony
woda.

11. Zbiornik nalezy oproznia¢ wylgcznie zimg, aby zapobiec zamarznigciu wody wewnatrz. Kolektor,
rurki solarne nalezy zabezpieczyé( ostonic¢) przed promieniami stonecznymi.

12. Podczas oprdzniania zbiornika w jakikolwiek sposob nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
podanymi w sekcji "Przygotowanie do zimy".

13. Kolektor heat-pipe zasadniczo nie wymaga konserwacji. Jednak zaleca si¢ czyszczenie powierzchni
rur prézniowych, aby nie zmniejszy¢ ich wydajnos$ci. Najlepszg porg na czyszczenie rur jest poranek,
zanim kolektor si¢ nagrzeje.

14) Stan anody powinien by¢ sprawdzany, co najmniej raz w roku, a w razie potrzeby anoda powinna
zosta¢ wymieniona na nowg. Przed sprawdzeniem anody nalezy oprézni¢ zbiornik!

15. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek zmian, napraw lub ingerencji w ksztalt i przeznaczenie
kolektora pod grozba utraty gwarancji.

16. Zabrania si¢ pozostawiania zbiornika napetionego woda w okresie zimowym, gdy temperatura
otoczenia spada ponizej 0°C.

Ostrzezenie

Nieprzestrzeganie powyzszych warunkéw moze spowodowac powazne uszkodzenie kolektora,
zbiornika lub miejsca instalacji oraz utrate gwarangji.

Sprzedawca i producent nie ponoszg odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody wynikajace z
niewfasciwego podfaczenia i obstugi kolektora niezgodnego z powyzszymi instrukcjami.

Kolektor stoneczny nie jest odporny na niska jako$¢ wody. W zwigzku z tym nalezy wzig¢ pod
uwage jakos¢ wody (twardos¢ itp.), zastosowac filtracje lub inne opcje uzdatniania wody.
Reklamacje spowodowane niska jakoscig wody nie bedg uznawane.
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Uwaga

Ze wzgledu na ciggly rozwoéj produktu i réznice miedzy wariantami, moga wystepowac niewielkie

roznice w wygladzie rzeczywistego produktu w porownaniu ze zdjeciami i opisami w niniejszej
instrukcji montazu. Odchylenia te nie maja jednak znaczagcego wptywu na procedure montazu i
warunki eksploatacji.
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Produkt nie jest przeznaczony do uzytku przez dzieci lub osoby:

a) z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, motorycznymi lub umystowymi; lub

b) o niewystarczajacej wiedzy i doswiadczeniu, chyba ze znajduja si¢ one pod nadzorem odpowiedzialnej
osoby lub zostaty przez nig odpowiednio przeszkolone.

Prace instalacyjne i naprawcze moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia elektryczne.
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Znaczenie piktogramow uzytych w instrukcji

Wazne informacje dla uzytkownikéw nagrzewnicy

Zalecenia producenta, ktérych przestrzeganie gwarantuje bezawaryjng prace i dluga
Zywotno$¢ produktu.

Uwagal
Wazna uwaga, ktorej nalezy przestrzegaé



= voBMmaT

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

1.1 OPIS FUNKCII

Wkrecana grzatka elektryczna (jednostka grzewcza) jest przeznaczona wytacznie do podgrzewania wody. Zostata
zaprojektowana jako dodatkowe Zrodto ogrzewania dla solarnych podgrzewaczy wody Vobmat ze zbiornikiem (all-
in-one).

Woda jest podgrzewana przez rurowy element grzejny. Czujnik termostatu roboczego znajduje sie w komorze.
Catkowity pobdr mocy grzatki wynosi 1500 W.

1.2 BUDOWA | PODSTAWOWE WYMIARY GRZAtKI

Zespot grzejny sktada sie z elektrycznego elementu grzejnego z gwintem przytgczeniowym G 1" (rysunek). Kable
potaczeniowe sg wyprowadzone z plastikowej obudowy przez przelotke. Pod pokrywa znajduje sie tylko
wewnetrzne okablowanie nagrzewnicy, nie ma zadnych elementéw, ktére mogg byc¢ sterowane przez uzytkownika.
Dlatego tez obudowa z tworzywa sztucznego nie moze by¢ zdejmowana podczas uzytkowania. Termostat roboczy
znajduje sie w ostonie obok wezownicy grzewcze;j.
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.1 MONTAZ

Jednostka grzewcza jest wkrecana w odpowiedni otwor w zbiorniku. Koniec gwintu jest
wyposazony w gumowa uszczelke, dla lepszej szczelnoSci zalecamy uszczelnienie potaczenia
srubowego konopiami, teflonowa tasmg uszczelniajagca lub kitem uszczelniajacym (uwaga -
nalezy wybra¢ uszczelniacz do potgczen demontowalnych). Prawidtowo dokreé¢ korpus. Sprawdz,
czy nie doszto do dotknigcia czesci przewodow elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem.

2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ]

/A

Nalezy podlgczy¢ przewdd zasilajagcy do przewodow potaczeniowych grzejnika
za pomocg odpowiednich zaciskow. Urzadzenie grzewcze jest podiaczone do
sieci 230 V 50 H za pomocg kabla o odpowiednim przekroju i bezpiecznikiem
odpowiednim do mocy znamionowej urzgdzenia grzewczego. Wszystkie
potaczenia zewnetrzne musza by¢ starannie zaizolowane i uszczelnione przed
wnikaniem wilgoci, a takze zabezpieczone przed ruchem.

Znaczenie podlaczenia kabli na nagrzewnicy:

- czarny lub brazowy: faza (L)
- niebieski: przewdd neutralny (N)
- z6tto-zielony: przewdd ochronny (uziemienie)

Uwaga: W celu odlaczenia wszystkich biegundw sieci zasilajacej nalezy zainstalowa¢ wytacznik
glowny.

Instalacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami CSN.

Ostrzezenie . Osoba wykonujaca instalacj¢ elektryczng jest odpowiedzialna za zapewnienie
bezpieczenstwa instalacji elektryczne;.

Zalecamy: Uzycie oddzielnego wytacznika obwodu dla nagrzewnicy i zabezpieczenie calej instalacji
elektrycznej za pomoca ochronnika pradu.

Zalecane: Dotaczy¢ odpowiedni termostat bezpieczenstwa lub inne rozwigzanie, ktore
automatycznie catkowicie odtgczy podgrzewacz (wszystkie 3 bieguny), jesli temperatura wody
osiggnie 90°C.

Zalecane: odpowiednie uziemienie konstrukcji kolektora stonecznego i zbiornika.

.3 OBSLUGA URZADZENIA GRZEWCZEGO
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Grzatka dziata automatycznie w zaleznosci od temperatury wody w zbiorniku, bez potrzeby
jakiejkolwiek interwencji lub regulacji ze strony uzytkownika. Jesli uzytkownik nie chce korzysta¢ z
grzalki, nalezy ja catkowicie odlgczy¢ za pomoca gtéwnego wylacznika (patrz instalacja
elektryczna).



VOBMAT

KONSERWACJA

Konserwacja polega na odkamienianiu grzalki w okreslonych odst¢pach czasu, w zaleznosci od
twardosci wody w danym miejscu uzytkowania. Uszkodzenie elementu grzejnego z powodu osadow
wapiennych nie jest uznawane przez producenta jako powod do reklamaciji.

Uwaga: Jesli uzywana jest grzatka, zuzycie zabezpieczenia anodowego moze wzrosnaé.
Zaleca si¢ jego czestsze sprawdzanie. Nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja producenta
dotyczacg wymiany ANODY MAGNEZOWE]J.

4  NAJCZESTSZE USTERKI I ICH PRZYCZYNY

Jesli grzatka nie dziata, nalezy sprawdzi¢, czy wytacznik glowny i wlasciwy wylacznik
& automatyczny sg wiaczone. Jesli zasilanie elektryczne jest w porzadku, a grzatka nadal

nie dziata, skontaktuj si¢ z dystrybutorem lub osobg, ktéra zainstalowala grzatke. Ze

wzgledow bezpieczenstwa nalezy w takim przypadku wyltaczy¢ wylacznik glowny.

Nie nalezy podejmowa¢ prob samodzielnego usuniecia usterki! Skontaktuj sie z
wykwalifikowanym specjalistg lub serwisem naprawczym.

3.1 PRZEPISY INSTALACYJNE
e Element grzejny i termostat musi by¢ catkowicie zanurzony w wodzie.
e Przeplyw strumienia wody nie moze by¢ utrudniony.
e Pozycja montazowa — ustawienie pionowo od dotu.
e Maksymalne cisnienie w zbiorniku wynosi 6 barow.
e Okablowanie w warunkach zewngtrznych (zwlaszcza potgczenia) musi by¢ zabezpieczone przed woda.

& Prace zwiazane Z instalacjg elektryczng i wodno-kanalizacyjng musza by¢ zgodne z
wymaganiami i przepisami obowigzujgacymi w kraju uzytkowania!

3.2 UTYLIZACJA OPAKOWAN | NIESPRAWNYCH PRODUKTOW
Zaptacono oplate serwisowg za opakowanie, w ktérym produkt zostat

dostarczony, celem zapewnienia odbioru i odzysku opakowan. Optata
za ustuge zostala uiszczona zgodnie z ustawa nr 477/2001 Coll. z &
pOzniejszymi zmianami na rzecz EKO-KOM a.s. Numer klienta firmy
to XXXXXXX. Opakowanie z urzadzenia do podgrzewania wody
nalezy zutylizowa¢é w miejscu wyznaczonym przez gming¢ do
utylizacji odpadéw. Wyrzucony 1 nienadajacy si¢ do uzytku produkt

nalezy po zakonczeniu eksploatacji zdemontowaé i1 przekaza¢ do
punktu recyklingu odpaddéw (punktu zbiérki odpaddw) lub
skontaktowac si¢ z producentem.
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